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GRASKONTROLLE IN DER REIHE

Diese Spezialmaher bestehen aus einem starren Mittelrahmen
mit einem beidseitigen Schwenkscheibe, um eine integrierte
Unkraut- und Grasbekampfung von der mittleren Reihe bis zur
Rebe in einem Durchgang zu ermdglichen.

Optimale Graskontrolle von der mittleren Reihe bis zur Rebe in einem
Durchgang. Starke Kostenreduzierung / ha.
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Weinbau Modell mit 2 Schwenk-

Das Mittelteil hat zwei vordere Schwenkrdder und ein Die Schwenkscheiben sind federbelastet und kénnen in
Hinterrad oder eine Rolle, so dass der Maher den Konturen verschiedenen Positionen eingestellt werden, um die

des Bodens folgen und eine prazise Hohenverstellung von 4 Arbeitsbreite zu variieren. Bei der feinsten Beriihrung der
bis 10 cm erméglichen kann. Rebe dreht sich das gummibeschichtete Schwenkarmrad und

die Klinge bewegt sich von der Rebe weg.

HOCHKPLAPPBAREN SCHWENKSCHEIBEN

Fir die Weinberge, in denen die Reben auf Felsv-
orspringen gepflanzt werden, sind hochklappbare
Schwenkarme erhaltlich.

HYDRAULISCHER VORTASTER
Die Schwenkarme kénnen mit
hydraulischen Taster fir junge
Baume oder bei Arbeiten an
Hangen ausgestattet werden.
(Nicht bei FV2-160, FV2-195, FV2-220)

Technische Daten FV2-160 FV2-195 FV2-220 FV2-250 FV2-265 FV2-300 FV2-320 FV2-365
Arbeitsbreite min. cm 120 125 147 175 190 225 245 294
Arbeitsbreite max. cm 160 195 220 250 265 300 320 365
Min. Kraftbedarf kW/PS 18 /25 22 /30 24 /33 26 /35 28 /38 33/ 44 35/ 47 38 /51
Mahrotoren Anzahl 4 4 4 5 5 5 5 5
Gesamtbreite min. cm 123 128 150 178 193 228 248 300
Gesamtbreite max. cm 167 202 227 257 272 307 327 372
Schnitthdhe cm 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10
Gewicht kg 300 430 460 515 520 555 615 660

Technische Daten konnen ohne Angabe von Griinden gedndert werden.
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