
T SERIES

Professioneel fruitteeltmodel. Laag, gestroomlijnd en afgerond.
Geen schade aan overhangende takken.“ “

LAAG, GESTROOMLIJND EN AFGEROND
Alle “Perfect” strokenmaaiers voldoen aan de hoge eisen die
de moderne fruitteelt stelt. Om eenvoudig overhangende
takken te kunnen passeren, zonder de bomen of de vruchten
te beschadigen, zijn onze T-maaiers laag en gestroomlijnd
gebouwd en hebben zij afgeronde zijkanten.

De indirecte, flexibele aandrijving van alle ruim overlappende 
messen, via grotendeels automatisch gespannen V-snaren, 
beschermt de tandwielkast tegen schokken en overbelasting.

EXTRA LAGE 
FRUITTEELT 
MODELLEN



Tekst 1 - 9/12 pt - light

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

Technische specificaties T-155 T-180 T-200 T-225 T-250 T-290
Werkbreedte  (cm) 155 180" 200 225 250 290
Benodigd aftakas vermogen                              
bij 540 opm   (kw/pk) 16/22 18 /25 22 / 30 26 / 35 29 / 40 33 / 45
Aantal maaimessen 3 3 3 3 3 3
Transportbreedte   (cm) 160 185 205 230 255 295
Maaihoogte   (cm) 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10
Lengte looprol   (cm) (1) 102 (2) 38 (2) 48 (2) 53 (2) 53 (2) 53
Gewicht (kg) 350 385 415 500 525 535

EXTRA’S
- Slingermessen
- “PERFECT” getrokken frontbok
- Dubbele bok voor front én achteraanbouw
- Maai-spuit mogelijkheid

Optimale bodemvolging en stabiliteit worden gegarandeerd
door de frontwiel(en) en 1 of 2 looprollen.

T-modellen kunnen worden uitgerust met een uniek 
“PERFECT” maaispuitframe dat zo is ontworpen dat zowel de 
voor- als de achterkant van de maaier vrij kunnen bewegen 
ten opzichte van de aanbouwbok.
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