
TKF SERIE

Kleinste draaicirkel bij gebruik met
getrokken spuiten. Sterke kostenreductie / ha.“ “

MINIMALE DRAAICIRKEL
TKF cirkelmaaiers zijn erg kort en compact en kunnen
zeer kort aan de tractor aangebouwd worden om de
draaicirkel aan het eind van de rij te beperken. 

Bijzonder geschikt voor combinatie met een getrokken spuit of 
ander werktuig in de 3-pt. achter de tractor.

EXTRA 
COMPACTE

FRONT 
MODELLEN



Tekst 1 - 9/12 pt - light

Technische specificaties TKF-200 TKF-230 TKF-260
Werkbreedte  (cm) 200 230 260
Benodigd aftakas vermogen                              
bij 540 opm   (kw/pk) 34 / 35 36 / 50 46 / 60
Aantal maaimessen 4 4 4
Transportbreedte   (cm) 205 235 265
Maaihoogte   (cm) 4-10 4-10 4-10 
Lengte looprol   (cm) 74 74 74
Gewicht (kg) 480 560 640

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

EXTRA
• Vol rubber wielen 270 x 185 in plaats van stalen 

wielen

UNIEKE AANBOUWBOK
De unieke aanbouwbok maakt zeer korte aankoppeling aan 
elke tractor mogelijk. Onafhankelijk van merk of model. 

Standaard is de TKF uitgevoerd met een automatische 
draairichtingonafhankelijke tandwielkast met geïntegreerde
vrijloop. Beschikbaar met 540, 750 of 1000 opm.

De indirecte, flexibele aandrijving van alle messen, via 
grotendeels automatisch gespannen V-snaren, beschermt de 
tandwielkast tegen schokken en overbelasting.

Ze zijn uitgerust met vier korte maaimessen. De twee 
linker messen draaien linksom en de twee rechter messen 
rechtsom. Dit garandeert een zeer egaal maaibeeld en
een gelijkmatige verdeling van het maaisel achter de 
machine, ofnaar links en/of rechts op de zwarte strook.

TKF SERIE

Extra compacte front modellen 
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