
La solution respectueux et robuste pour 
la valorisation de votre récolte de 

cerises.

“ “

CALIBREUSE MÉCANIQUE CERISES ET PRUNES 
La CGM est un outil pratique et abordable pour le triaga au 
diamètre des cerises et prunes. Son respect pour le caractère 
délicat des cerises et le triage très précis vous permettent de 
valoriser votre récolte de façon optimale.

Les cinq pairs d'axes en acier inoxydable tournent dans des 
directions opposées, cela fait que la cerise tombe sur le tapis 
d'emballage qui correspond à sa largeur. 

CALIBREUSES 
CERISES

CGM



Tekst 1 - 9/12 pt - light

OPTIONS
• Système vidag caisses + élévateur
• Plate-forme de travail
• Support de caisses étagé
• Échelles 

CAPACITÉ
La capacité dépend entièrment au nombre de 
personnes (et leur vitesse de travail) qui sont placé 
au tapis sélection. Avec trois personnes placé au 
niveau du tapis une capacité de 400-500 kilos par 
heure est réaliste.

La calibreuse est muni d'un système de réglage qui 
permet d'ajuster la rangée de diamètres. La distance 
entre les axes est réglé très précisément. Le pas entre 
les classes est toujours de 2 mm.

La calibreuse peut être complété par un système 
élévateur, plate-forme de travail  et/ou standard de 
caisses étagé. 

CONFIGURATION STANDARD
• Tapis sélection 3000 x 730 mm avec quatre 

canaux de déchets (feuilles / tiges)
• 5x2 axes tournants avec diamètre étagé 

(acier inoxydable)
• Quatre tapis emballage 
• Collection fruits sous- et surdimensionnés
• Sysème réglage des diamètres triés; 

diamètres mini/maxi  18 - 46 mm

(voir tableau)
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