HYDRAULISCH EINSTELLBARE ARBEITSBREITE

Unser Schlegelhdcksler NX-460 besteht aus einem soliden
Rahmen, an dem zwei 240-cm-Schlegelhdcksler aufgehangt
sind. Die Uberlappung der Schlegelh&cksler kann mittels
Hydraulikzylindern variiert werden, so dass die Reihenbreite
genau angepasst werden kann. Die Gesamtarbeitsbreite ist von
290 bis 460 cm einstellbar.

Grofie Arbeitsbreite, kleine Transportbreite. Maximale Kapazitat und

Flexibilitat.
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NX-460

Einstellbare Arbeitsbre

2,2 kg schwere ,,PERFECT" Schlegel, die speziell fir das
Zerkleinern von Schnittholz entwickelt wurden, sind mit
schweren Schrauben und austauschbaren Stahlbuchsen auf
der elektronisch ausbalancierten Schlegelwelle montiert. Sie
sorgen fur eine optimale Fragmentierung. Kombi-Schlegel
sind optional.

BEGRENZTER WENDEKREIS

Um den Wenderadius am Ende der Reihe zu begrenzen,
ist eine optionale Zwangshydrauliklenkung fur die Rollen
erhaltlich.

Die Schlegelmulcher werden unabhangig und flexibel am
Rahmen aufgehangt, um eine optimale Bodenverfolgung zu
gewahrleisten.

EXTRAS

2,7 kg Kombi-Schlegel oder 0,9 kg Gras-Schlegel
Pro-Fix Schlegelmontage

Verschleifplatten

Zwangshydrauliklenkung

te

Die Maschine wird von zwei Zapfwellen angetrieben; eine
mit doppelseitigem Weitwinkel und eine mit Freilauf. Ein
Hochleistungsdlbadgetriebe und 4 Keilriemen sorgen fir
einen reibungslosen, zuverlassigen und wartungsarmen
Antrieb.

Technische Daten NX-460
Arbeitsbreite min. cm 290
Arbeitsbreite max. cm 460

Drezahl Schlegelwelle UPM 2100

Min. Kraftbedraf kW/PS 81/105
Schlegeln 2,2 kg (0,9 kg) Anzahl 32 (48)
Schnitthéhe cm 4-10
Erforderliche Hydraulikanschlisse 3 x DW

Rader map D=515mmB =250 mm
Gewicht kg 2100

Technische Daten konnen ohne Angabe von Griinden gedndert werden.
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