MAXIMALE EFFIZIENZ, AUSGEZEICHNETE UBERLAPPUNG

Dank seiner gezogenen Konstruktion mit zwei 3,2 m langen
Schlegelmulcher bietet der RX-620 eine hervorragende
Uberlappung iiber die gesamte Arbeitsbreite von 6,20 m.

Es ist die ideale Maschine zum Mulchen von Grindingung,
Brachland, Maisstangeln, Flughafen usw. Geeignet flr Traktoren
ab 150 PS/ 113 kW.

6,2 m Arbeitsbreite fiir Traktoren ab 150 PS. Geringer Energieverbrauch,
wirtschaftlichste Schneidlosung!



RX-620

Gezogen Grossflachenmulcher

Schwerer, gezogener Rahmen, Mdher pendelnd aufgehangt.
Bodendruckentlastung durch schwere Spiralfedern

einstellbar.

OPTIMALE ANPASSUNG

Die Standardkonfiguration umfasst einstellbare
Auswurfklappen. Optional ist eine stufenlose
Schnitthéhenverstellung erhdaltlich, um sich an die értlichen

Gegebenheiten anzupassen.

Van Wamel B.V. Nederland

CAELRUETERATA
Energieweqg 1, 6658 AE
Beneden Leeuwen

Die 2,2 kg schweren Universalschlegel sind mit schweren
Schrauben und austauschbaren Buchsen auf der doppelt

elektronisch ausbalancierten Schlegelwelle montiert.

Optional sind 0,9 kg Gras- oder Kombi-Schlegel erhaltlich.

EXTRAS

Stufenlose Einstellung der Schnitthéhe

Bremssystem

2,7 kg Kombi-Schlegel
Pro-Fix Schlegelaufhdngung
Kettenschutz statt Klappen

Verschleif3platten

Technische Daten RX-620
Arbeitsbreite cm 620
Drezahl:

- Zapfwelle U/min 1000

- Schlegelwelle U/min 1800
Min. Kraftbedarf kW/PS 113 /150
Schlegeln 2,2 kg Anzahl 40
Erforderliche Hydraulikanschlusse 3 x DW
Rader 15.0 / 55-R17
Transport:

- Héhe cm 390

- Breite cm 220
Schlepper Dreipunkt Kat. 1]
Gewicht kg 3420

Technische Daten kénnen ohne Angabe von Griinden gedndert werden.

. +31(0) 487 59 29 44
Q +31(0) 487 59 29 44

@ www.yvanwamel.nl
@ perfect®@vanwamel.nl

Ilhr PERFECT Handler




