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MAXIMALE EFFICIËNTIE, UITSTEKENDE OVERLAP
Door zijn getrokken constructie met twee 3,2 m meter zware 
klepelmaaiers, biedt de RX-620 een uitstekende overlap over de 
volledige werkbreedte van 6,20 m.

Het is de ideale machine voor het maaien van groenbemesters, 
braakland, maïsstengels, vliegvelden, enz. Geschikt voor 
tractoren vanaf 150 pk / 113 kW.

6,2 m werkbreedte voor trekkers vanaf 150 pk.
Laag energieverbruik, meest economische maaioplossing!
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Technische gegevens RX-620
Werkbreedte  (cm) 620
Toerental:  
- aftakas  (opm) 1000
- klepelas  (opm) 1800
Benodigd aftakas vermogen, min.  (kw/pk) 113/150
Klepels standaard 2,2 kg  (aantal) 40
Benodigde hydraulische aansluitingen 3 x DW
Wielen 15.0 / 55-R17
Transport:
- hoogte  (cm) 390
- breedte  (cm) 220
Hefinrichting tractor  (cat) III
Gewicht  (kg) 3420

 

Tekst 1 - 9/12 pt - light

EXTRA’S
•	 Continu variabele maaihoogte instelling
•	 Remsysteem
•		 2,7 kg Combi-klepels
•	 Pro-fix klepelophanging
•	 Ketting afscherming in plaats van klepjes
•	 Slijtplaten

OPTIMALE AANPASSING
De standaardconfiguratie omvat verstelbare uitwerpkleppen.
Om aan te passen aan lokale omstandigheden is een 
continu variabele instelling van de maaihoogte is optioneel 
verkrijgbaar.

Zwaar, getrokken frame, maaiers pendelend opgehangen. 
Bodemdrukontlasting instelbaar door zware spiraalveren

De universele 2,2 kg klepels zijn met zware bouten en 
verwisselbare busjes aan de tweemaal electronisch 
gebalanceerde klepelas gemonteerd. 0,9 kg gras klepels of  
of Combi-klepels zijn optioneel leverbaar.

RX-620

Getrokken klepelmaaier

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.
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