
SUNSWING

SUNSWING
professioneel
onderhoud

zonneparken

Uiterst sterke constructie voor professioneel en 
intensief gebruik in zonneparken.
Sterke kostenverlaging per hectare. 

 Uiterst sterke aanbouwbok, frame en maaischijf
 Levensduur machine + 65%*
 Rijsnelheid + 40%*
 Slijtage maaischijf - 50%*

* In vergelijking met een conventionele maaier met maaischijf



Afbeeldingen en speci�caties kunnen zonder opgaaf van redenen gewijzigd worden
16

Dealer:

Sinds 1947 bouwt Van Wamel BV professionele maaiers 
in haar fabriek in Nederland.
Het ontwerp en de productie gebeuren onder één dak, 
waarbij de meest moderne technologieën worden 
toegepast en componenten van topkwaliteit worden 
gebruikt.
De SUNSWING is de meest recente innovatie met 70 jaar 
ervaring.

SUNSWING

Speci�caties 270 300 325 340
Werkbreedte (cm) 270 300 325
Aftakas toerental (tmn) 540 540 540
Minimaal aftakas vermogen (kW/pk) 24/32 27/37 30/41

Rotoren (aantal) 3 + 1 3 + 1 3 + 1
Diameter denkende schijf (cm) 60 85
Tractor aanbouw (Cat.) I + II I + II I + II

790 900 920
Afmetingen (zie afbeelding):

- A maximum (cm)

Gewicht (kgs)

365
340 365
540 540
33/45 37/50

4 + 1 4 + 1

I + II I + II

- A minimum (cm)

- B (cm)
- C (mm)
- D (mm)

1010 1030

60 6085

Automatische maaischijf 
De PERFECT SUNSWING is ontwikkeld om snel en ef�ciënt 
maaien onder en tussen zonnepanelen mogelijk te maken 
zonder schade toe te brengen aan de installatie.
Wanneer de rubber bescherming van de maaischijf een 
staander raakt, draait de schijf en zwenkt deze soepel rond 
de paal. 

Groot verstek en zeer laag
De grote zijdelingse Le grand déport latérale de la faucheuse 
et la construction super-basse permettent de tondre loin en-
dessous des panneaux solaires. 
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Van Wamel B.V.
Energieweg 1 | 6658 AE
Beneden-Leeuwen (Nederland)
www.vanwamel.nl
perfect@vanwamel.nl
Tel. +31 (0)487 592944
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